











:
COMPENDIO TECNICO

DE MATERIALES

SOLUCIONES constructivas

/_
W

I Extienda lo ldmina de espuma y coldquela con |
la cora més cerrada y deslizante hacio arriba. Las |
firas deben estar unidos enfre i mediante cinta |
adhesiva y deben subirse por lo pared vnos 5 con- |
fimatros. En cosos o deparfomentos de primer piso |
ugmg:r uno mangao pléstica pora obsorber la ||u-
m

2. Cologue la primera table con la ranura orienta- | |
da hocia la pared. Es recomendable comenzar en |
ung esquina y proseguir en senfido longitedingl |
de -aqumdo o d':m siguienda lo linea del mura. |
Use los cufies o tecos seporadores suminisirados |
EII’{I dejor un margen de 10 mm entre &l muro y |

s toblos en todo el perimetro del montaje. |

1. Una las toblas que conforman lo primera hile. |
ra, pora comprobar si hoy elguna irregularidad |
en lo pared o el suelo. Los paneles deberan seguir |
ln linea del mura. Si ésta no estd completomente |
derecha, margue la linea en lo primera hilera de |
tablillos y conelas de ocuerdo con estas marcas. |

4. los tobleros se colocon enfrentonde |
conira lengieto. No clvide tener en cuento el mar- |
gen de 10 mm respecto ol mure.

5. Los sistemas de unidn pueden ser clic por medio |
de estructuras machismbradas, los que permiten |
resmplazar los tablos hasto tres veces ontes de |
que se fatigue el materiol. |

&. Los cortes de los loblas se realizan con sierras
manuales o circulores. Esto permite adecvorlos o
distintas dimensiones, logrondeo diversos disedios.

|

7. 5e recomienda dejor dilotaciones de los muros |

minimo de 8 a 10 milimetros. Los de menor exten- |

sidn hocen gue el piso ejerza presion hocia los. |

muros y se eleve. Estas dilotociones se cubren des- |
-‘L instalar el pise con junquilles y guordoe. |

8. El pisc flotanle puede ser utilizedo inmediato- |
maente despuss de su instolacion, en cose de siste |
mas de vnidn de encolodos, 8 conveniente espe. |
rar 24 horos antes de utilizars, |

InFormo«:iﬁn gentileza Budnik, fotes genlileza Etersal,

mallas para favarecer la circulacién del aire, idealmente al
centro de la habitacién, con un minimo de 60 cm & 1 m de
distancia de los muros. No se ubican verticales a la pared
porque tienden a encorvarse.

Herramientas: Los cortes se realizan con sierras manuales
o circulores eléctricas que ademas ayudan a ajustar las di-
lataciones de los muros v los encuentres con pilares u ofras
estructuras. Se recomienda realizar los cortes aserrando
hacia abajo, con el decoralive hacia arriba para evitar
posibles astilladuras.

Otra herramienta importante es la magquina
machiembradera que realiza los ensambles en las tablas.
Ademas estd la taladradora que se ufiliza paro afravesar
los obstacules circulares, el citer para cortar subcapas, y la
espatula flexible de plastico para quitar el excedente de
cola fria en el caso de los sistemas de unién encolados.
Piezas de apoyo: Destacan los tacos o cunas de madera o
preferentemente los de plastico que soportan mejor los cam-
bios de temperatura, ambos se usan para separar pisos y
muros, y demarcar las juntas de dilatacion.

Llas cubrejuntas o juntas de transicién se ubican en los
cambios de pavimenio, y pueden ser de aluminio, PVC, y
madera. Estas piezas con forma de tee son indispensables
ya que los pisos fletantes admiten instalaciones de un méxi-
mo de 40 a 60 centimetros, luego requieren separaciones.

Ademas estan los guardapolves y los junguillas que se
adosan a los muros, reemplazandoe el espacic que dejan
los tacos usados durante la instalacion y delimitando las
juntas. Estos piezos igualmente son hechas de madera y
estan disponibles en diferentes colores. Otro elemento es la
nariz de grada, una pieza de terminacién ubicada en esca-
leras para cubrir el radier entre los escalones,

instalacién

Le mana de obra resulta fundamental para una correcta
instalacion de pisos flotantes. Los fabricantes aconsejan
asesorarse por especialistas pues un piso de buena calidad
mal instalado dejara la impresion de ser un mal recubri-
miento. Un instalador eficiente también deberia conocer los
irabajos previos a la instalacién, los sistemas de unién, cal
cular las dilataciones ¥ dislinguir las piezas de apoyo Y sus
distintos disefios, alturas y colores.

Por su parte las dilotaciones y uniones de las tablas sen
los aspectos de mayer cuidade durante la instalacion,
Capas: El piso flotante requiere elementos de refuerzo. Una
vez que el pavimento presenta un aplomo con deformacio-
nes mencres a 3 mm, se coloca una espuma de poliefilenc
expandido en rollo. Esta lamina de polietilenc (de espesor
minimo 0,2 mm), que amortiza el transito y aclia como
autonivelante, tiene traslopodas sus uniones con un minimo
de 20 cm, que se adhieren con cinta adhesiva impermea:
ble a vapores. 5us bordes deben sobresalir minimo 5 cm
sobre los muros.

En caso de instalarse en casas o en primer piso de
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edificios, se agrega sobre el pavimento una manga plasti-
<a de polietilenc de 0,2 mm para absorber la humedad.
Dilataciones: Son fundamentales para el piso flotante, que
es un revestimiento compacto y homogéneo que no se ad-
hiere a la base de pavimento sino sobre una lamina de
espuma. la lémina a su vez es un elemento compacto que
requiere dilataciones tanto en el perimetro frente a los mu-
ros como entre panos mayores a 80 centimetros. 5i el piso
flotante es atornillado, clovade o pegado tiende a levan-
tarse o hundirse.

Los fabricantes recomiendan dejor dilataciones de los
muros minimo de 8 a 10 mm pues las de menor extensién
permitirdn que el piso se confine ejerciendo presién hacia
los muros para finalmente elevarse.

También se impiden los topes con los marcos de las
puertas, los que se rebajan para evitar que el piso tope
con los bordes.

Uniones: El sistema de unién clic funciona en base o pe-
quefios mecanos uniendo terminaciones macho y hembra
en sus cuatro bardes. Las tablas se instalan en un dngulo de
45° respecto de la estructura ya colocada. la ventaja de
este sistema, que se une sdlo por medio de estructuras, sin
pegamentos ni mefales, es que el piso se puede ufilizar
apenas esté instalado. Permite reemplazos de tablas de hasta

tres veces, antes de que se fatigue el material.

El sistema encolado une el machiembrade con adhesivos.
Su ventaja es que las uniones quedan perfectamente sella-
das contra la humedad. Lo desventaja es que las colas de-
moran 24 horas en fraguar y en climas himedos podrian tar-
dar aln mas. Las reparaciones del sistema encolado requieren
alia precaucién para evitar daiiar las tablas pegadas.

Una vez realizada la instalacién se limpia la superficie,
eliminando restos de materiales con productos especiales.

Consejos de mantencion

Estos pisos, como cualquier superficie de madera, requie-
ren especial cuidado con la humedad. Ademas hay consejos
que confribuyen a conservar la apariencia y garantizar la
durabilidad. Dependiendo del fabricante pueden tener una
garantia variable al desgaste y la abrasién de 10 @ 15 anos.
Protecciones: En pisos laminados se recomienda proteger
con felpa todos los apoyos de los muebles que tengan con-
tacto con el piso para evitar asi posibles dafios. Ademas se
debe proteger los maceteros para impedir el contacto con
la humedad. Hay sistemas que incorperan cera en los bor
des del machiembrado, de manera que al unir las caras se
forme un sello de tolerancia a la humedad.
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La exposicion directa a la luz solar puede alterar el co-
lor de la madera. Por esto es aconsejable usar persianas o
cortinas y en el caso de tener alfombras, cambiarlas perié-
dicamente de lugor. Por otro lado se debe evitar las concen-
traciones de peso en dreas reducidas del piso, las que ge-
neran hundimientos o hendiduras.
Limpieza: La limpieza del piso flotante es simple, basta con
mantener sin polvo la superficie con una escoba suave o una
aspiradora. Se recomienda limpiar todes los dias con un pafio

INSTALACION CON LOSA RADIANTE

los pisos flotantes estan acondicionados paro instolorse en
losas radiantes de caldera, pero no son odecuados para sis
temas con serpenlines eléciricos. En coso de instalar sobre
una losa radiante, el piso no inclvird polietileno expandido
porque éste tiende a concentrar lo humedad. Las pruebas con
loso radionte se realizan en varios elopas,

- Deje secar el radier antes de instalar, lo humedad debe ser
inferior @ 1,3 per ciento.

- Encienda lo calefoccion al menos dos semaonas antes de ins-
talar &l piso y no ontes de 21 dios después de ejecutodo el
radier. Yaya aumentande su temperatura de 5 en 5°C por dia,
hasto llegar ol 50% de su copacidad.

- Mantengo osi por dos semanas y lvege subo a su polencio
maxima durante dos semanas [no menos de 72 horas).

- Une & 2 dies antes de instalor, corte la colefaccion y ex-
tiendo ung ldming de pelietileno por toda lo superficie.

- Un dia después de terminada lo instalacion, encienda lo co-
lefaccién a la temperatura deseada. 5i la temperatura ambiente
no se montiene constante, apareceron pequefios desiguolda-
des en las uniones, lo que es normal. lo temperatura de lo
superlicie del svelo no debisra sobrepasar los 26°C.

NOTA: los condiciones ideales de temperstura son 20 @ 22°C
y 50 a 60% de humedad relativa.

Informacién gentileza Etersel

Folo gentilezo Elersol.

seco, y cada 15 dias con un pafo levemente himedo.

La limpieza de pisos laminados se realiza con un paiio
himeda, muy bien estrujade, y luego con pafo seco, limpic
y suave. No se lava directamente con agua, ya que el exce-
so de humedad puede peneirar los ensambles. Se recomien-
da secar inmediatamente las acumulaciones de liquide.

Mo se debe usar cera ni limpiodores abrasivos que pue-
den provocar rayas en el barniz. En los ingresos a las habi-
taciones se usan felpudos pare limpiar los zapatos, espe-
cialmente si se ransita por zonas que contengan maicillo o
particulas abrasivas que puedan dofiar el barniz,

En el caso del piso fotelaminado se utilizan traperos de
limpieza con productos de PH neutro, muy diluide y sin
amoniaco. Mo sirven ceras o limpiadores abrasives ya que
pueden provocar manchas,

Per ningn motivo se debe vitrificar el pise fololaminado de-
bide o que la cubierta melaminica esté hecha de poros tan
cerrados que dificilmente se va a adherir alguno sustancia y
si se logra pegar, se perdera la resistencia del material.
Antiestatica: Los pisos flotantes, especialmente los
fotolaminados, generan corriente eleciroestatica, que se
puede disminuir utilizande malla de cobre bajo la estructu-
ra o liquidos de oplicacién directa a la superficie.

Ademas, en el mercado hay elementos que ayudan a mini-
mizar los ruidos, especialmente hacia pisos inferiores. Un ejem-
plo son las mantas que minimizan los decibeles de las pisadas
en alrededor de un 30 a 40%, en pisos inferiores. [
Colaberacién
- Pedro Marin, jefe de ventas pisos lominados Etersol

- Froncisco Bertens, product monager Budnik
- Claudio Heresi, asistente de morkeling Alika

sintesis

Las recomendaciones de instalacién y mantencién de pisos
flotantes dependen del material de recubrimiento, que puede
ser fotolaminado o laminado. Los sistemas de unién tam-
bién son diversos, pueden ser clic, es decir, de ensambles
machiembrados o encolados con adhesivos.

Previo o la instalacién es recomendable cubicar los espo-
cios y remover los recubrimientos anteriores. Otro consejo
importante ¢s despejar completamente el area recubrir.
Durante la instalacién, la mano de obra resulta funda-
mental, siendo las dilataciones y uniones de las tablas
los aspectos de mayor cuidado.

Estos pisos requieren para su mantencién, como cualquier
superficie de madera, especial cvidade con la humedad.

www.etersol.cl www.budnik.cl www.atika.cl
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3.2. Documentos Descargables

—d-  Atticulo: Rehabilitacion de Pavimentos con Hormigon
_ Referencia: Conferencia Tecnologica CDT. Agosto 2009

|

- Articulo: Innovaciones Pavimentos Asfalticos
_ Referencia: Conferencia Tecnologica CDT. Agosto 2009

|

s Articulo: Pavimentacion Deportiva
_ Referencia: Conferencia Tecnoldgica CDT. Diciembre 2003

|

s Articulo: Cémo escoger una alfombra
B | Referencia: Guia Sodimac

|

é Articulo: Manual del Constructor Pavimentos de Hormigon
~ Referencia: Manual del Constructor, Grupo Polpaico

|

é Articulo: Separador de Adoquines Biodegradable
~ Referencia: Articulo Revista BIT. Marzo 2002

b Articulo: El Primer Mandamiento Para las Losas de Piso
~ Referencia: Articulo Revista BIT. Junio 2000



http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2009/rehabilitacion_de_pavimentos_con_hormigon_-_cristian_masana.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2009/nueva_tecnologia_de_pavimentos_-_gabriela_eguiluz.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2009/innovaciones_pavimentos_asfalticos_-_masihy_-_urquiza_-_silva_-_zeppelin.pdf
http://www.cdt.cl/Uploads/ctecnologicas/2008/Innovaciones_en_diseno_y_construccion_pavimentos_de_hormigon-Cristian_Masana_y_Jorge_Fuentes.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/conferencias%20tecnologicas/2003/pavimentacion_deportiva_christian_kunh_p1.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2009/innovaciones_pavimentos_asfalticos_-_masihy_-_urquiza_-_silva_-_zeppelin.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=218
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=219
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=945
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=224
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=225
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=1150
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=221
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=222
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—b> Articulo: Primeros pasos en Chile: Pisos y Cielos Falsos
~ Referencia: Articulo Revista BIT. Marzo 2004

é Articulo: Proposicion de un Método de prediccion del numero y ancho de las fisuras
~ Referencia: Revista de la Construccion UC. Noviembre 2006

—b Articulo: Radieres Afinados
~ Referencia: Articulo Duoc UC. 2002

b Articulo: Resistencia a la Abrasion de Pisos de hormigon
- Referencia: Documento Técnico ICH

—~ Articulo: La Nueva Generacion de Adhesivos para Azulejos Ceramicos
- Referencia: Articulo Revista BIT. Junio 2002

> Atticulo: Asfalto en Estacionamientos
"4 Referencia: Articulo Revista BIT. Noviembre 2007

- Atticulo: Losa de Madera en Pasarela
"4 Referencia: Articulo Revista BIT. Noviembre 2007

|


http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=223
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=649
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=623
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=630
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=729
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=828
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=844
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=855
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=226
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=227
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=656
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=228
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=665
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=220
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ICH
Publicaciones del ICH



http://www.minvu.cl/opensite_20070404173759.aspx
http://www.minvu.cl/opensite_20070404173759.aspx
http://www.ich.cl/
http://www.ich.cl/
http://www.corma.cl/portal/menu/publicaciones/otras_publicaciones.html
http://www.corma.cl/portal/menu/publicaciones/otras_publicaciones.html
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