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Hay tres formos de proteger la modera;
barmizandola, impregndndela & pintdndala.

Barnices

Es el sistema tradicional mas emplecda y
quizés el que menos cumple con las expecto-
tivas de duracién al exterior. Esto se debe a
que normalmente se aplican apenas des
maneas de barniz natural, schbre las moderas
en exferiores, los que ne son suficientes para
un buen comporomiento frente o lo radia-
cién solor. Para el buen comportamiento de
los barnices en general, la madera deberd
estar seca, esto quiere decir que su humedad
no deberd ser superior a un 18%. Pora obte-
ner un buen comportamiento de los Barnices
en exferiores, se aplicard una mano de acei-
te para impregnacién y posteriormente 3 a 4
manas de barniz marino con tinte, logrands
asi un espesar de unos B0 micrones, Los Bar-
nices con Tinte, duron mucho més al exterior
respecto a los noturales. También podré em-
plearse como impregnacién en vez de acei-
te, &l mismo barniz marino dilvide un 50%
con aguarrds mineral, El pigmento incorpo-
rado en la pelicula, achia como filire solar y
le do unao proteccidn odicional. Paro esios
efectos, todas las Fabricas de pinturas dispo-
nen de una gran variedad de barnices mari-
nos en hermasos colores.

Para interiores, bastardn sélo dos manos
de barniz marine natural & con tinte, después
de la impregnacion con aceite. Este esgue-
ma es suficiente, debido a que la luz interior
no produce |o folodegradacian de la pelicu-
la del barniz, por haber muy poca radiacién
ultra visleta.

Para interiores, existe fombién un barniz
marino natural apaco, si se quiere vna termi-
nacién sin brille, lo que deberd aplicarse
después de una mano de barniz maring bri-
llante, para sellar la superficie y evitar asi las
tipicas manchas del mateante.

Para pisos intericres, hay bamices para
vitrificar, que generalmente son de naturale-
za quimica polivretdnico, los que deberdn
oplicarse con fres manaos para un buen resul-
tade durante su uso doméstica.

Hoy que considerar que las maderas ro-
jas, se oscurecen con los Barnices en gene-
ral, ounque ellos seon incolores o naturales.

Impregnantes, Stain

Otra manera, es la proteccion de lo ma-
dera en exteriores con productos que no for-
man peliculas, coma los Impregnantes que
eshan creciendo rapidomente en nuestro pais;
asi el sol no tiene a quien dofiar, Estos pro-
ductos contienen Biocides para impedir los
posibles dafios producidas per hanges, in-
sectos y algas, como también filiros solares
gue retardan el agrisado de lo modera, Su

manfencién después de dos a fres aiios es
muy sencilla, parque ol ne haber pe-
licula, sclo bastard con eliminar
las suciedades acumuladas y
se aplicard una sola mana
mds de Stain,

Pisos Mo Protegidos
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Oleos

Oira manera de prateger las madaeras a3
pintarlas con dlecs sintéticos. Para estos efec
los es necesario impregnarla previamente con
aceite pera impregnacién, osi lo madera tro-
bajord menos y tendrd un mejor comporta-
miente o las aguas de luvia, Para exterior,
deberdn aplicarse fres manos de Slea brillante
o de esmalte sintético. En intericres, sélo dos
maneos son suficientes,

Se puede emplecr también en vez del
Aceite pora Impregnecion, el Oleo o Esmalte
Sintélico, diluvido un 50% con Aguarrds Mi-

neral.

Procedimiento

Opcidn N°1

Terminacién transparente, brillante y de color.
Muros y muebles con humedad no superior a un
18%.

Una solo mano de acelle para impregnacion,
Tres a cuatra monos de barniz marino con tinte
para exterior y dos manes para interior,

Opcién N*2

Terminacién fransparente, brillante y de color.
Mures con humedad no superior o un 18%,
Una sola mane de Impregnante de color.

Tres manos de barniz maring con finte para ex-
terior ¥ dos manes para interior.

Esto solucidn tene una moyor duracién o lo in-
temparie, respects a la Opeidn N1,

Opcion N°3

Terminacién brillante de color, exferior e interior.
muras y muebles con humedad no superior a un
18%.

Una salo mane de aceite para impregnacion,
Tres manos de dlec brillante.

Opcion N°4

Terminacian transparents de coler sin brille
Mures con humedad na superier a un 18%,
Dos manos de Impregnante de color para exie-
rior.

Una sala mana de impregnante notural para in-
terior,
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impregnantes pora maderas, Stain

Mushles dafiades barnizades con bamiz maring y pisos protegidos een

Opcién N*5

Terminacidn mate transporente v natural para
interior

Murcs con humedad no superior a un 18%.
Una sela mono de barniz maring brillante notu-
[I]II COmox 55|||t:|dor.

Comao terminacian, una sole mano de barniz
maring mate natural.

Opcion N8

Terminacién mate transparente con finte para
intarior

Mures con humedad no superior a un 18%.
Una sola mane de barniz marina brillante con
tinte, coma sallador,

Coma terminacién, una sole mane de borniz

maring make natural.

Opcién N°7

Terminacian brillante, fransparente y natural para
interior

Murgs con humedod no superior o un 18%.
Una sole mane de bamiz marino brillante natu-
ral, como sellador,

Come terminacian, una sagunda mana de bar-
niz maringe brillante natural,

Opcion N8

Terminacian brillante, fransparente y natural para
interiar,

Pisos can humedad no svperier a un 12%.
Una sola mano de barniz vitrificador, brillante
natural, como sellador.

Coma terminacién, dos manos de barniz
vitrificador, brillante natural.
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3.2. Documentos Descargables

| # Normativas y Requisitos de Reaccion al Fuego en Materiales de Construccion: Chile y el Mundo
} _ Referencia: Conferencia Tecnoldégica 2009 CDT-CChC

|

s Charla Técnica Pavimentacion Deportiva
_ Referencia: Charla Técnica 2003 CDT-CChC

—~ds-  Pisos Deportivos Interiores
_ Referencia: Articulo Revista BIT. Septiembre 1998

|

—~d»-  Masillas de Calafateo
~ Referencia: Articulo Revista BIT. Septiembre 1999

|

é Sistema de Limpieza y Proteccién contra el Hormigén
~ Referencia: Articulo Revista BIT. Marzo 2002

|

—d»-  Las exigencias, Pinturas Intumescentes
~ Referencia: Articulo Revista BIT. Septiembre 2008

é Proyeccion de Yeso para revestimientos interiores
~ Referencia: Articulo Revista BIT. Noviembre 1996



http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2009/normativa_reaccion_al_fuego_-_orelvis_gonzalez_y_rodrigo_aravena.pdf
http://www.cdt.cl/Uploads/ctecnologicas/2008/Los_edificios_y_la_proteccion_al_fuego-Miguel_Bustamante.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/conferencias%20tecnologicas/2003/pavimentacion_deportiva_christian_kunh_p1.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3458
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3459
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=650
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3455
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3454
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=251
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3453
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3456
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3457
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3460
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3461
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—~ Revestimientos asfalticos antiacidos
~ Referencia: Articulo Revista BIT. Septiembre 1999

—~ Recubrimiento con Hidrorepelente
~ Referencia: Revista de la Construccion UC. Volumen n°2

b Recubrimientos en viviendas de Hormigén Armado
~ Referencia: Revista de la Construccion UC. Volumen n°2

b= Como pintar franjas sobre muros
_ Referencia: SODIMAC. Guia Hagalo Usted Mismo


http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3462
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3463
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=1119
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=1122
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=1116
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=288
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=289

4.
Links de
RIEES

www.registrocdt.cl



http://www.registrocdt.cl
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4. LINKS DE INTERES

ICH
Publicaciones del ICH

PUBLICACIONES TECNICAS SIKA
SIKA

LAS PINTURAS EN LA PROTECCION ANTICORROSIVA
Enciclopedia de la construccion: Técnicas de construccion


http://www.registrocdt.cl
http://www.minvu.cl/opensite_20070404173759.aspx
http://www.minvu.cl/opensite_20070404173759.aspx
http://www.ich.cl/
http://www.ich.cl/
http://www.polpaicoconexion.cl/manual/
http://www.polpaicoconexion.cl/manual/
http://www.sika.cl/impresos/impresos.asp
http://www.sika.cl/impresos/impresos.asp
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1976/1976_diciembre_3140_01.pdf
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1976/1976_diciembre_3140_01.pdf
http://books.google.cl/books?id=g1timBvsNA8C&pg=PT56&dq=tratamiento+de+superficies+en+construcion&cd=1#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.cl/books?id=g1timBvsNA8C&pg=PT56&dq=tratamiento+de+superficies+en+construcion&cd=1#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.cl/books?id=zDnQsoo_uEIC&pg=PA260&dq=tratamiento+de+superficies+en+construcion&lr=&cd=12#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.cl/books?id=zDnQsoo_uEIC&pg=PA260&dq=tratamiento+de+superficies+en+construcion&lr=&cd=12#v=onepage&q=&f=false
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