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PLACAS DE FIBROCEMENTO
Las placas de �brocemento están constituidas 
por una mezcla homogénea de cemento, re-
fuerzos orgánicos y otros componentes natu-
rales. “Esta formulación, en adición con un 
proceso de producción de alta tecnología, ba-
sado en fraguado por autoclave, permite ob-
tener un producto que alcanza un adecuado 
nivel de estabilidad y resistencia mecánica”, 
señala Cecilia Larraín, jefe técnico comercial 
de Sociedad Industrial Pizarreño.

Su principal característica es la alta resisten-
cia a la humedad, la cual se deduce de los 
indicadores y ensayos de acuerdo a la norma 
NCh186-6. Esta propiedad le permite trabajar 
con soluciones constructivas en ambientes 
cerrados y abiertos sin ningún problema en el 
uso de las distintas líneas de revestimientos 
constructivos y arquitectónicos. Cualidad vital 
si se evalúa su desempeño frente al fuego. 
“ Este material no pierde masa sólida (no se 
desgrana) durante un incendio. Sólo se gene-
ran �suras luego de transcurrido un tiempo 
considerable (el que depende del espesor de 
la placa), lo que motiva un aumento de la 
transmisión térmica”, comenta Larraín. 

La empresa dispone de una amplia gama 
de soluciones ensayadas (más de 60) en base 

a estructuración metálica o madera y revesti-
da con placas de distintos espesores 
(6,8,10,12,15 y 20 milímetros). Estos ensayos 
se han realizados en el IDIEM de la Universi-
dad de Chile bajo la norma NCh 935/1 of. 
97: “Prevención de Incendio en Edi�cios – En-
sayo de resistencia al fuego - Parte 1: Elemen-
tos de construcción en general”, lográndose 
resultados desde F15 hasta F120 con diversas 

con�guraciones de placas de �brocemento 
como Permanit, Internit, Eterplac, entre otras. 
“ En general, los ensayos realizados en muros 
y tabiques, demuestran que la resistencia al 
fuego en elementos constructivos que poseen 
placas de �brocemento queda determinada 
por el criterio de transmisión térmica al lado 
no expuesto al fuego (200 °C aproximada-
mente) y no por el criterio de pérdida de inte-

CORRECTA INSTALACIÓN DE PLACAS 
DE FIBROCEMENTO

1. Para iniciar la colocación de cada placa, 
se cuelga ésta en forma provisoria con dos 
�jaciones desde el borde superior, de tal 
manera que tome su posición de�nitiva.
2. Luego se colocan las �jaciones desde el 
centro de la placa hacia los bordes. Esto es 
vital para evitar las �suraciones en el 
material y que el fuego traspase la placa.

Las �jaciones 
deberán quedar 
separadas entre 
sí a una distancia 
máxima de 30 cm 
y máximo de 60 cm 
en el caso de altos 
espesores (10, 
12, 15 mm)
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gridad, lo que implica que el material mantie-
ne una resistencia mecánica importante”, 
prosigue larraín.

“este tipo de placas tienen una mayor re-
sistencia a la degradación por incendios. Ade-
más, es difícil que se caigan y, constructiva-
mente, también se ocupan en exteriores 
porque cuentan con un mejor comportamien-
to frente al agua, deformándose menos”, 
agrega rodrigo Aravena, ingeniero de pro-
yectos del Área de ingeniería de Protección 
contra el fuego de diCtuC. 

respecto a su instalación, es importante 
respetar en obra su configuración. “se debe-
rá tener en cuenta el distanciamiento y posi-
ción de las fijaciones, la unión entre placas 
para evitar fisuraciones involuntarias en el 
material”, añade Cecilia larraín. 

análisis

máS normativaS
la norMa ChIlena NCh 935/1 of.97, es-

tablece el procedimiento para determinar la 

resistencia al fuego de las pinturas intumes-

centes sólo para estructuras metálicas y no 

para otras como la madera, donde la resis-

tencia al fuego se logra con grandes escua-

drías o revistiéndola con productos minera-

les, como las placas de fibrocemento. 

Así, las diferentes resistencias al fuego las 

establece la ordenanza de urbanismo y 

Construcciones (oGuC), dependiendo de la 

funcionalidad del edificio; donde la norma 

NCh 935 sólo establece la forma de medirla; 

no los valores, que son inherentes a cada 

pintura, dependiendo de los espesores apli-

cados sobre la estructura de acero de una 

masividad determinada.

nerando una capa de espuma mayor a los 
10 mm, que lo aísla del calor, retardando el 
tiempo que demora en alcanzar la tempera-
tura de 500º celsius. 

“la pintura intumescente, en condiciones 
de alta temperatura, tiene una reacción quími-
ca que hace que se expanda, y esa expansión 
genera una capa carbónica que  actúa como 
un aislante térmico”, señala Pedro Ávila, sub-
gerente de asesoría técnica de Pinturas Chilco-
rrofin. Al expandirse, genera una aislación tér-
mica sobre el elemento, evitando que el 
incendio ingrese al elemento de construcción. 

Ahora bien. “un producto por sí mismo no 
es F30 o más, y eso aplica también para las 
pinturas intumescentes. lo que sí se emplea 
es que una pintura intumescente cualquiera, 
alcanza una clasificación F90 en determinada 

pIntura 
IntuMesCente

1. Iniciando el proceso 
de quemado hasta 
f-60.

2. pintura 
intumescente 
60 minutos 
alcanzando 
500o C-f-60. 
se observa el 
hinchamiento 
de la película.

PInTuras 
InTumescenTes
las pinturas intumescentes se fabrican en 
base acuosa, orientadas a recintos cerrados 
(interiores), y en base solvente para ser usa-
das en recintos abiertos (exteriores). Fueron 
desarrolladas para retardar el tiempo de co-
lapso de una estructura metálica de un edifi-
cio durante un incendio, y así salvar vidas. el 
calor generado durante un siniestro calienta 
la estructura metálica; cuando ella alcanza 
±500º C, ingresa a lo que se llama tempera-
tura de “cadencia”, donde el acero comien-
za a perder sus propiedades mecánicas, co-
lapsándose cuando sobrepasa los 700º 
celsius. Cuando el acero se aproxima a la 
temperatura de ±250º C, la película de pin-
tura comienza a hincharse (intumecer), ge-

soluCIón 
ConstruCtIva
estánDar para 
tabIques
exterIores
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aplicación. entonces, hay dos factores a con-
siderar: el primero es que el grado de protec-
ción de una estructura depende de la canti-
dad de pintura que se ocupe. el segundo 
factor es que no necesariamente lo que se 
protege son estructuras iguales, debido a que 
cada una de ellas posee una característica in-
trínseca llamada masividad”, expresa rodrigo 
Aravena. “la masividad es la relación que 
existe entre el perímetro expuesto al fuego 
del perfil y su sección transversal. Así, a me-
nor masividad, mayor resistencia al fuego, a 
menor perímetro expuesto al fuego, mayor 
resistencia y a mayor masa del perfil o mayor 
sección transversal del perfil, mayor resisten-
cia al fuego. en otras palabras, para lograr 30 
minutos de resistencia al fuego, un perfil más 
grueso requiere menos protección que un 
perfil delgado. 

InsPeccIón y PrueBas 
en Terreno
Como toda aplicación en obra, las pinturas 
intumescentes no escapan a los controles. en 
ellas existe una larga cadena de involucrados, 

lo que incide en el producto y el resultado fi-
nal. en la norma NCh-3040.of. 2007, “Pre-
vención de incendios - Pinturas intumescentes 
aplicadas en elementos estructurales de ace-
ro-inspección”, se señalan dos pruebas (entre 
varias más) que deben hacerse en terreno 
para medir la intumescencia del producto. la 
primera: “el inspector debe verificar la intu-
mescencia aplicando una llama directa por un 
período de tres minutos. se considera acepta-
da la prueba en el punto en que se produce 
intumescencia”, señala Ávila. la segunda: el 
ácido clorhídrico. “el inspector debe verificar 
la formulación de la pintura intumescente 
con ácido clorhídrico, este ensayo se realiza 
luego de 48 horas de aplicada la pintura intu-
mescente, y se considera aceptada la prueba 
en el punto cuando no se produce reacción”, 
continúa Ávila. Por ejemplo, si se tiene pinta-
do un muro, lo que indica la norma es que se 
debe raspar, se sacan tres gramos de polvo y 
se aplica ácido clorhídrico. si ebulle, si hay re-
acción, significa que la pintura está adultera-
da, ya que el ácido está reaccionando ante 
compuestos calcáreos, que no son compo-

nentes de las pinturas intumescentes”, revela 
Pedro Ávila.      

se deben proteger las estructuras de la ac-
ción del fuego. No sólo con los materiales ade-
cuados, sino también con una rigurosa inspec-
ción en terreno. hay que tomar medidas. n

www.dictuc.cl; www.pizarreno.cl; 
www.chilcorrofin.cl

artíCulos relaCIonaDos
- “sistemas constructivos y su resistencia al fuego. 
Altas temperaturas”. revista Bit Nº 71, Marzo de 
2010, pág. 40.
- “las exigencias. Pinturas intumescentes”. revista Bit 
Nº 62, septiembre de 2008, pág. 54. 
- “Planchas planas de fibrocemento. Más valor 
agregado”. revista Bit Nº 41, Marzo de 2005, pág. 34.

n en sínTesIs
hay que proteger las estructuras. un mé-
todo es aplicar sistemas de protección pa-
siva, de manera de aislar la estructura du-
rante un determinado lapso de tiempo. se 
analizan dos sistemas pasivos, las placas 
de fibrocemento y las pinturas intumes-
centes. también hay temas normativos de 
inspección. hay que tomar medidas.
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3. ARTÍCULOS DESTACADOS
3.2. Documentos Descargables

Aislantes Acústicos
Ciclo de Conferencias sobre Ruidos en Obras de Construcción
Referencia: Octava Conferencia Tecnológica CDT – CCHC  Presentación de Claudio Poo, Agos-
to 2010.

Ciclo de Conferencias sobre Ruidos en Obras de Construcción
Referencia: Octava Conferencia Tecnológica CDT – CCHC  Presentación de Jaime Delannoy, 
Agosto 2010.

Aislación acústica en viviendas: Normativa e innovación en materiales
Referencia: Undécima conferencia tecnológica CDT- CCHC Presentación Gonzalo Cuello, Octu-
bre 2008

Aislación acústica en viviendas: Normativa e innovación en materiales
Referencia: Undécima conferencia tecnológica CDT- CCHC Presentación Claudio Poo , Octubre 
2008

Nueva Normativa Acústica y su Aplicación Práctica
Referencia: Conferencia tecnológica CDT - CCHC Presentación Camilo Sánchez, Julio 2005

Nueva Normativa Acústica y su Aplicación Práctica
Referencia: Conferencia tecnológica CDT - CCHC Presentación Claudio Poo, Julio 2005

Nueva Norma sobre Ruidos generados por la Construcción
Referencia: Undécima Conferencia Tecnológica CDT – CCHC, Presentación Jaime Dalannoy,  
Septiembre 2003

Nueva Norma sobre Ruidos generados por la Construcción
Referencia: Undécima Conferencia Tecnológica CDT – CCHC, Presentación Eugenio Collados,  
Septiembre 2003

Barreras Acústicas en Carretera
Referencia: Artículo Revista BIT. Marzo 2009

Aislantes Térmicos y Acústicos, Arquitectura y Construcción
Referencia: Artículo Revista BIT, Enero 2008

Edificios, Normativa en Aislamiento Acústico
Referencia: Artículo Revista BIT. Septiembre 2007

Aislamiento Acústico: Instalaciones y Equipos Silenciosos
Referencia: Artículo Revista BIT. Noviembre 2006

Ruido en Obra, Medidas Aislantes
Referencia: Artículo Revista BIT. Septiembre 2006

Aislamiento y Acondicionamiento Acústico
Referencia: Artículo Revista EMB. Mayo 2005

http://www.cdt.cl/cdt/uploads/ctecnologicas/2010/Ruido_en_Obras_de_Construccion-Claudio_Poo.pdf
http://www.cdt.cl/cdt/uploads/ctecnologicas/2010/Ruido_en_Obras_de_Construccion-Jaime_Delannoy.pdf
http://www.cdt.cl/Uploads/ctecnologicas/2008/Soluciones_Acusticas_Romeral-Gonzalo_Cuello.pdf
http://www.cdt.cl/Uploads/ctecnologicas/2008/Aislacion_Acustica_en_Viviendas-Claudio_Poo.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2005/Nueva_normativa_acustica-Camilo_Sanchez.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2005/Nueva_normativa_acustica-Claudio_Poo.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/conferencias%20tecnologicas/2003/nueva_norma_sobre_ruidos_jaimedelannoy.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/conferencias%20tecnologicas/2003/nueva_norma_sobre_ruidos_eugeniocollados.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3699
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3412
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=654
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3700
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=18
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3716
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Panel de Lana de Vidrio evita Ruidos Molestos
Referencia: Artículo Revista BIT. Enero 2004

Nuevo Aislante Acústico, un traje a la medida
Referencia: Artículo Revista BIT. Marzo 2003

Recuperar Cielos Falsos Americanos
Referencia: Artículo Revista BIT. Junio 2001

Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico
Referencia: Documento Técnico MINVU-DITEC. Edición 005. Noviembre 2006

Normativa Ruido
Referencia: Artículo técnico sobre Normativa Ruido

Aislación Acústica
Referencia: Artículo técnico sobre Aislación Acústica

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=17
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=16
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3701
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=15
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3698
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3702
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Aislantes Ignífugos

Normativas y Requisitos de Reacción al Fuego en Materiales de Construcción: Chile y el Mundo
Referencia: Cuarta Conferencia Tecnológica CDT – CCHC Presentación de Orelvis González y 
Rodrigo Aravena, Mayo 2009

Los Edificios y la protección al fuego
Referencia: Décima tercera conferencia tecnológica CDT – CCHC Presentación de Miguel Busta-
mante, Octubre 2008

Los Edificios y la protección al fuego
Referencia: Décima tercera conferencia tecnológica CDT – CCHC Presentación de Miguel Bus-
tamante, Octubre 2008

Sistemas de resistencia al fuego Tomando medidas
Referencia: Artículo Revista BIT. Julio 2010

Los Retardantes del Fuego
Referencia: Artículo Revista BIT. Mayo 2009

Las Exigencias: Pinturas Intumescentes
Referencia: Artículo Revista BIT. Septiembre 2008

Desarrollo en materiales y equipos
Referencia: Artículo Revista BIT. Enero 2008

LPinturas intumescentes, Acero indestructible
Referencia: Artículo Revista BIT. Mayo 2004

Buen Uso de Pinturas Intumescentes, Interrogantes que Encuentran su Respuesta
Referencia: Artículo Revista BIT. Septiembre 2003

Inflamabilidad y Combustión: No son Terror para la Madera en Construcción
Referencia: Artículo Revista MM

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de Marzo
Referencia: Documento técnico de Ministerio de Vivienda de España

REAL DECRETO 314 / 2006, de Marzo, por el que se aprueba el cógido técnico de la edificación
Referencia: Documento técnico de Ministerio de Vivienda de España

Diseño de Edificios Contra Incendios
Referencia: Documento Técnico de Universidad de Chile

Pinturas Retardantes del Fuego
Referencia: Artículo técnico sobre Pinturas retardantes del fuego

http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2009/normativa_reaccion_al_fuego_-_orelvis_gonzalez_y_rodrigo_aravena.pdf
http://www.cdt.cl/Uploads/ctecnologicas/2008/Los_edificios_y_la_proteccion_al_fuego-Miguel_Bustamante.pdf
http://www.cdt.cl/Uploads/ctecnologicas/2008/Los_edificios_y_la_proteccion_al_fuego-Cecilia_Larrain.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3705
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3704
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3706
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3418
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=20
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=19
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3729
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3711
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3707
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3730
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3708
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Protección contra incendios
Referencia: Artículo Técnico sobre Protección contra incendios

Empleo de Pinturas Ignífugas Productoras de Capas Refractarias
Referencia: Articulo técnico sobre Empleo de Pinturas Ignífugas Productoras de Capas Refractarias

Capítulo 4: Acústica Arquitectónica
Referencia: Documento técnico Acústica y Sistemas de Sonido

Ensayo de Resistencia al Fuego de franjas de encuentro
Referencia: Estudio técnico Ensayo de resistencia al fuego 

Estrategias Acústicas
Referencia: Documento técnico sobre Estrategias Acústicas

Materiales Aislantes
Referencia: Documento técnico sobre Materiales Aislantes

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3731
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3728
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3733
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3419
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3732
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=1008
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Aislantes Térmicos – Termo Acústicos

Aislación Térmica Exterior: Potencial en Chile y Casos Concretos
Referencia: Segunda Conferencia Tecnológica CDT – CCHC Presentación Alejandro López, Abril 
2009

Aislación Térmica Exterior: Potencial en Chile y Casos Concretos
Referencia: Segunda Conferencia Tecnológica CDT – CCHC Presentación Gabriel Rodríguez, Abril 
2009

Aislación Térmica en viviendas: Presentación de software para certificación y materiales
Referencia: Séptima Conferencia Tecnológica CDT- CCHC Parte 1, Julio 2008

Aislación Térmica en viviendas: Presentación de software para certificación y materiales
Referencia: Séptima Conferencia Tecnológica CDT- CCHC Parte 2 , Julio 2008

Aislación Térmica: Experiencia Canadiense y la realidad en Chile
Referencia: Octava Conferencia Tecnológica CDT- CCHC Parte 1, Julio 2006

Aislación Térmica: Experiencia Canadiense y la realidad en Chile
Referencia: Octava Conferencia Tecnológica CDT- CCHC Parte 2, Julio 2006

El Confort Climático y la Construcción de Edificaciones energéticamente eficiente y de bajo costo: 
Oportunidad para el mercado chileno
Referencia: Charla Tecnológica CDT- CCHC Presentación Stefan Kramer, Septiembre 2005

Edificio ACHS en Curicó Aislación Segura
Referencia: Artículo Revista BIT. Enero 2010

Aislación Térmica Exterior, Manual de Diseño Para Soluciones en Edificaciones
Referencia: Documento técnico Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la 
Construcción, Septiembre 2008

Humedades en elementos envolventes 2
Referencia: Artículo Revista BIT ,Enero 2008

Reglamentación Térmica, Balance Térmico
Referencia: Artículo Revista BIT, Noviembre 2007

Aislamiento Térmico Humedad en los Elementos Envolventes
Referencia: Artículo revista BIT, Noviembre 2007

Aislamiento en Madera y metal
Referencia: Artículo Revista BIT ,Septiembre 2007

Construcción de viviendas, análisis térmico y acústico
Referencia: Artículo Revista BIT, Enero 2007

http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2009/moldajes_de_poliestireno_expandido_-_alejandro_lopez.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2009/importancia_de_la_aislacion_exterior_de_edificios_-_gabriel_rodriguez.pdf
http://www.cdt.cl/Uploads/ctecnologicas/2008/Certificaci�n_comportamiento_termico_para_edificios_en_Chile.pdf
http://www.cdt.cl/Uploads/ctecnologicas/2008/Termo_block_aislacion_termica_en_viviendas-Paulina_Pradenas.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2006/Aislacion_termica-Leonardo_Dujovne1.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2006/Aislacion_termica-Leonardo_Dujovne2.pdf
http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2005/Confort_Climatico-Stefan_Kramer.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3712
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3719
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=1028
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=663
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=662
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=655
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=350
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Reglamentación térmica, manos a la obra
Referencia: Artículo Revista BIT, Enero 2007

Consideraciones Técnicas Para las Ventanas de Selección
Referencia: Artículo técnico Indalum, Octubre 2006

Confort térmico, el papel de la construcción
Referencia: Artículo Revista BIT. Septiembre 2006

Panel de Lana de Vidrio
Referencia: Artículo Revista BIT. Enero 2004

Reglamentación Térmica
Referencia: Documento técnico Cámara Chilena de la Construcción, Junio 2003

Los Aislantes Térmicos, Poliestireno Expandido
Referencia: Artículo Revista BIT. Mayo 2003

Aislante Térmico exterior con Poliestireno Expandido. Recuperando la Energía Perdida
Referencia: Artículo Revista BIT. Marzo 2003

Sistema de Aislación Térmica Exterior y de acabado de Fachada. Basado en Morteros Mezclados 
en Seco.
Referencia: Artículo Revista BIT. Septiembre 2002.

Fachadas con Aislación Térmica transparente
Referencia: Artículo Revista BIT. Marzo 2002

Aislación y acabado final para paredes exteriores
Referencia: Artículo Revista BIT. Marzo 2002.

Termoacústicos El Sol a la Carta
Referencia: Artículo Revista BIT. Diciembre 2001

Útil Sistema de Aislación Térmica
Referencia: Artículo Revista BIT. Marzo 2001

Aislación Térmica con Viviendas con Lana de Vidrio
Referencia: Artículo Revista BIT. Marzo 2001

Aislación Térmica exterior, Requisito Construcción
Referencia: Artículo Revista BIT. Diciembre 2000

Manual de Instalaciones Térmicas
Referencia: Documento Técnico de Cámara Chilena de la Construcción.

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=363
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3725
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=376
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=28
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3721
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=27
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=24
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=21
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=26
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=23
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=25
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3713
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3714
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=22
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3723
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Soluciones constructivas para acondicionamiento térmico
Referencia: Artículo técnico Ministerio de vivienda y urbanismo 

Manual de Aplicación de Reglamentación Térmica.
Referencia: Documento técnico Instituto de la Construcción

Por Donde Aislar Una Vivienda
Referencia: Artículo Revista Manual del Constructor

Soluciones con Aislamiento de Lana Mineral
Referencia: Documento técnico Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Junio de 
2007

Comportamiento Térmico de Mampuestos y Techos Cerámicos.
Autor: Cámara Industrial de la cerámica Roja
Referencia: Artículo técnico Cámara Industrial de la cerámica Roja, Mayo de 1998

Aislamiento Térmico
Referencia: Artículo técnico Home Center Sodimac

Soluciones Constructivas: Catálogo Viviendas Sociales
Referencia: Artículo técnico Volcán

Soluciones Constructivas Para Hospitales y Clínicas
Referencia: Artículo técnico Volcán

Aislación Térmica
Referencia: Artículo técnico sobre Aislación Térmica

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=905
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3715
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3724
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3722
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3720
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3718
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3727
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3726
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3717
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4. LINKS DE INTERÉS

RegistroCDT
Registro Técnico de Materiales de la CChC
www.registrocdt.cl 

MINVU 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
www.minvu.cl

O.G.U.C.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
www.minvu.cl

Manual de Aplicación de la Reglamentación Térmica 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
www.mart.cl

Manual de Aplicación Reglamentación Acústica
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
www.minvu.cl 

Software de Certificación de Comportamiento Térmico para Edificios en Chile
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
www.minvu.cl

Guía de Diseño para la Eficiencia Energética en la Vivienda Social
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
www.minvu.cl

Manual de Inspección Técnica de Obras
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
www.minvu.cl 

Listados Técnicos Oficiales Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico - Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico - 
Comportamiento al Fuego de Elementos y Componentes de la Construcción)
www.minvu.cl 

CNE 
Comisión Nacional de Energía
www.cne.cl

CCHC 
Cámara Chilena de la Construcción
www.cchc.cl

CDT 
Corporación de Desarrollo Tecnológico
www.cdt.cl

Aislación térmica 
Aislación Térmica CDT – CChC
www.aislaciontermica.cl

Revista BIT 
La Revista Técnica de la Construcción
www.revistabit.cl

http://www.registrocdt.cl/
http://www.minvu.cl/
http://www.minvu.cl/
http://www.mart.cl/
http://www.minvu.cl/
http://www.minvu.cl/
http://www.minvu.cl/
http://www.minvu.cl/
http://www.minvu.cl/
http://www.cne.cl/
http://www.cchc.cl/
http://www.cdt.cl/
http://www.aislaciontermica.cl/
http://www.revistabit.cl/
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Instituto de la construcción 
Instituto de la Construcción
www.iconstruccion.cl

Manuales Técnicos CCHC 
Normativas de la Construcción
www.normativaconstruccion.cl

Manual del Constructor
Grupo Polpaico
www.polpaico.cl 

CORMA
Corporación Chilena de la Madera
www.corma.cl

COLEGIO DE INGENIEROS A.G.
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
www.ingenieros.cl

COLEGIO DE ARQUITECTOS
Colegio de Arquitectos de Chile 
www.colegiodearquitectos.cl

INN 
Instituto Nacional de Normalización. 
www.inn.cl

ASTM 
ASTM International - Standards Worldwide 
www.astm.org

AENOR 
Asociación Española de Normalización y Certificación
www.aenor.es

http://www.iconstruccion.cl/
http://www.normativaconstruccion.cl/
http://www.polpaico.cl/
http://www.corma.cl/
http://www.ingenieros.cl/
http://www.colegiodearquitectos.cl/
http://www.inn.cl/
http://www.astm.org/
http://www.aenor.es/



